
Lockamp Vertriebs GmbH, Emilienstraße 6-8, D-45128 Essen. |  Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen 
Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Lockamp kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch 
technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes 
verantwortlich gemacht werden. Lockamp behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der 
Benutzer sich mit der in diesem Dokument und/oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung 
des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die 
Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann 
entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden.  

 

 
UV70 

Die UV70 Sonnenschutzfolie eignet sich 
auf Grund ihrer Eigenschaften hervor- 
ragend für Schaufenster. Sie weist eine 
Zurückweisung der Sonnenergie von 21% 
und einen UV-Schutz von über 99% auf.  
Die Folie schützt Möbel und Textilien 
vor dem Ausbleichen bzw. Verblassen  
(verzögert den Prozess im Gegensatz zu 
ohne Folie). Sie wurde speziell dafür 
entwickelt, Wellenlängen in dem UVA-
Bereich 320-380nm zu filtern. 

 

HINWEISE 

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit  
Leitungswasser erfolgen. Bitte  
verwenden Sie hierfür destilliertes  
Wasser gemischt mit unserem  
Montagekonzentrat. Von Handels- 
üblichen Spülmitteln raten wir ab, da 
es zu einer Verfärbung des Klebers  
kommen kann. Alle Außenfolien müssen  
mit einem neutral vernetzenden  
Dichtstoff kantenversiegelt werden.  
Bei der Verwendung unserer Fenster- 
folien sind die Montage- und Verlege- 
hinweise sowie die Reinigungs- und  
Pflegeanleitung genau zu beachten  
und einzuhalten! All unsere Fenster- 
folien sind ausschließlich zur Montage 
auf völlig planen Glasflächen geeignet. 
Der Kunde ist für die Auswahl des  
Folientyps und dessen Verträglichkeit  
mit der Verglasung selbst  
verantwortlich. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

Licht Transmission 73% 
Licht Reflektion außen 8% 
Licht Reflektion innen 8% 
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie 21% 
Solar Reflektion 9% 
Solar Absorption 16% 
Solar Transmission  75% 
UV-Schutz >99% 
Reduzierung der Blendung 17% 
g-Wert 0,79 
b-Faktor 0,80 

 

EIGENSCHAFTEN 

UV-Schutz           Verzögert den Ausbleichprozess 
Tönung hellgrau 
Dicke           50µ 
Durchsicht Transparent 
Klebstoff           Selbstklebend 
Oberfläche           Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen 

 

 


