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GLAS ETCH SILVER FROSTY 

Die Glasdekorfolie „Glas Etch 
Silver“ ist eine polymere PVC-Folie 
(transluzent, 70µ) mit einem 
transparenten Lösemittel-
Acrylatkleber (permanent), 
laminiert mit einem beidseitig PE-
beschichteten Silikonpapier. Die 
PVC-Folie verfügt über ein 
geringes Schrumpfverhalten und 
ist für die mittel- bis langfristige 
Innen- und Außenanwendung 
geeignet. 

 

Lagerung von 15° bis 25°: 

2 Jahre (50% rel. Luftfeuchtigkeit) 

 

Haltbarkeit: 

7 Jahre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNISCHES DATENBLATT 

Dicke (einschl. Klebstoff) 70μ +/- 5% 
Klebkraft 21N/25mm 
Verarbeitungstemperatur +8°C - +25°C 
Temperaturbeständigkeit 
Trägerfolie 

-40°C - +105°C 
PE beschichtetes Kraftpapier 140g/m² 

Rollenformate 1220 + 1520mm x 50lfdm 
 

LAGERBEDINGUNGEN 

Vor übermäßiger Feuchtigkeit, übermäßigen Temperaturen und direkter 
Sonneneinstrahlung schützen (20° C x 50% relative Luftfeuchtigkeit). 
 

ANWENDUNGSGEBIETE 

Auf flachen und leicht gewölbten Oberflächen. Bei korrekter Anwendung 
entstehen keine Kleberrückstände nach dem Entfernen. Sehr gute 
Druckergebnisse mit allen marktüblichen ECO-Solvent, Solvent, Latex und 
UV-Druckern. 

 


