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Polymer-PVC-Folie weil3 und transparent, in den Oberflachenpragungen glanzend, seidenglanzend und matt

Abdeckmaterial

Beidseitig PE-beschichtetes Papier, einseitig silikonisiert, 143 g/m?

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, permanent, grau und transparent

Anwendungsbereich

Digital gedruckte Grof3bildformate fur die langfristige AuRenanwendung.

Druckverfahren

Tintenstrahldruck mit solventbasierenden Tinten, UV- oder Latex-Tinten.

Technische Daten

Dicke* (ohne Schutzpapier und Klebstoff)

0.100 mm

Formbestandigkeit (FINAT TM 14)

Verklebt auf Stahl, kein messbarer Schrumpf in Querrichtung,'
in Laufrichtung max. 0,2 mm.

Tem peraturbestandigkeit***

Verklebt auf Aluminium, -50° C bis +90° C, keine
Veranderung

'Seewasserbesténdigkeit (DIN 50021)

Verklebt auf Aluminium, nach 100h/23° C keine Verénderung'

Lésemittel- / Chemikalienbestandigkeit

Bei Raumtemperatur, 72h nach Verklebung auf Aluminium,
kurzzeitig bestandig gegen die meisten Ole, Fette,
Kraftstoffe, aliphatische L&sungsmittel, schwache S&uren,
Salze und Alkalien

Brandverhalten (DIN 75200)

Verklebt auf Stahl, selbstverldschend

'Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl)

18 N/25 mm

ReiRfestigkeit (DIN EN 1SO 527)

Langs: Min. 19 MPa
Quer: Min. 19 MPa

ReiRdehnung (DIN EN 1SO 527)

Langs: Min. 130%
Quer: Min. 150%

'Lagerféhigkeit**

2 Jahre

Minimaler Verklebungstemperatur

" >+8°C

Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung
Bei vertikaler AuRenbewitterung ***

" 7 Jahre (unbedruckt)

* Durchschnittswert ~ ** in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit *** mitteleuropaisches Normalklima

Produkthinweis

Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des
Materials beeintrachtigen kdnnen. Neulackierungen missen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. vollig ausgehértet
sein. Zur Feststellung der Vertraglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzufiihren. Des Weiteren
sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die Riickverfolgbarkeit unserer Ware gemaf
ISO 9001 ist anhand der Rollennummer gegeben.
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WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAJET® Produkte unterliegen wahrend des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfaltigen Qualitatskontrolle. Es
wird gewabhrleistet, dass die Produkte in handelsiblicher Qualitéat und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die
zu den ORAJET® Produkten veréffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als
zuverlassig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfaltigen Einsatzmoglichkeiten von ORAJET®
Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Kéufer, die Eignung und Leistungsféhigkeit
des Produkts fiir den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prufen. Der K&aufer tragt séamtliche Risiken, die sich aus
der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Anderungen.

ORAJET® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.
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